Sistema de Monitorizacion de Ruidos

Si hay dlgo que estél cambiando la firma acustica a bordo del buque,
ONMS puede ser la diferencia entre ser detectable o no.

Mantener bagja la firma acustica de un bugue en el entorno de la guerra

antisubmarina es un elemento esencial para preservar la seguridad del
submarino o bugue de superficie. ONMS permite controlar dicha firma
mediante la supervision y reduccion de la vibracion y el ruido radiado.
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El sistema ONMS permite estimar con la méxima precision el ruido radiado al mar debido a los ruidos propios
de la plataforma.

Para ello el sistema mide las vibraciones y ruidos del cazaminas o submarino utiizando acelerémetros e
hidréfonos (sélo en submarinos) para monitorizar las fuentes de ruido.

Ademds estima automdticamente el ruido emitido al mar por razén de los ruidos propios estableciendo las
distancias de deteccion.

Alarmas Automdticas.
Envia automdticamente alarmas al Sistema de Combate cuando los niveles superan los umbrales establecidos
por el operador y proporciond informaciéon para cancelacion de los ruidos propios en los sénares.

Eficaz para corregir fuentes indeseadas de ruido.
Permite anadlizar la sefial de un sensor concreto para ayudar al operador a evaluar las fuentes de ruido y en
tareas de mantenimiento.

Modularidad y versatiidad.

puede ser instalado como dispositivo autbnomo o infegrado con el Sistema de Combate, ya sea en una
consola dedicada (operada localmente o de forma remota) o adaptado a una consola Multi-Funcién del propio
Sistema de Combate.

ONMS estd preparado para instalarse en bugques de superficie (denominado sistema CRV) o en submarinos.

De Ultima generacion.
Hidréfonos
SENSORES Gran sensibiidad, adaptado al casco del bugue.

Acelerometros Estudio pormenorizado y asesoramiento para establecer

la cantidad y localizacion éptima en la plataforma.

AcelerOmetros
En submarinos y bugues de
superficie

Hidréfonos
En submarinos

el o) e
agu ul a@
Unidades de Adquisicion
Acondicionamiento y digitalizacion de sefial
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Altfa capacidad de procesado e interfaz de usuario
infuitivo

Distribucion
Integracion via Ethernet

| Caracteristicas Principales

= Monitorizaciobn continua de fodos los sensores, estratégicamente  distribuidos, para  medir
vibraciones y fuentes de ruido del bugue.

= Andlisis de Banda Ancha, Banda Estrecha y DEMON.

= Adaptable a distintos tipos de Submarinos y Bugues de Superficie. Su tamario reducido 1o hace
facimente integrable en la plataforma.

= Estimacién del ruido radicdo al mar gracias a tener integrado el cdéiculo de la funcion de
fransferencia. Facil integracion con el sistema de Combate.

= Sistema escalable.

= Cumple con los mds rigurosos esténdares de chogues, vibraciones, ambientales y EMIC.

ONMS est@ en servicio a bordo de Cazaminas y Submarinos de la Armada Espafiola
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